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Техническая спецификация 

Базовая комплектация 

Кабина 

Кабина водителя с полным обзором, с гидравлическим перемещением вперед-назад. 

Оснащена эргономичным сиденьем, двухточечным убирающимся ремнем 

безопасности, блоком питания 24В, радио, усилителями громкоговорителей, HD 

камерой заднего вида и рядом полезных опций.  

Двигатель 

Синхронный двигатель с постоянными магнитами, высокий крутящий момент, 

высокая энергоэффективность, низкий уровень шума, не требует обслуживания. 

Пиковая мощность: 310 кВт. Максимальный крутящий момент: 3860 Нм. 

Аккумуляторная 

батарея 

Литий-железо-фосфатная (LiFePo4) Батарея для индустриального применения, 

высокая плотность энергии. Аккумуляторная батарея имеет длительный срок 

службы и должную безопасность. Напряжение аккумуляторной батареи: 

612,24В/684 Ah 

Ведущий мост 
KESSLER D102PL341 (Германия) ведущий мост для тяжелых условий работы. 

Высокая надежность и простое обслуживание. 

Шины 
Шины размерностью 18.00-25PR40 (диагонального типа), специальный протектор 

для портового применения и работы в тяжелых условиях. 

Тормоза 

Рабочий тормоз: маслозаполненный дисковый тормоз, действующий на передние 

колеса, оснащенный независимым гидравлическим баком, высокоэффективным 

фильтром и радиатором. Стояночный дисковый тормоз, действующий на ведущий 

мост. 

Рулевое 

управление 

Оснащен гидравлическим усилителем рулевого управления и прост в 

использовании. 

Рама 
Рама коробчатого типа с большим поперечным сечением, изготовлена из 

высокопрочной стали, с высоким сопротивлением на скручивание. 

Стрела 
Двухступенчатая, четырехугольная телескопическая стрела, конструкция с высоким 

сопротивлением на скручивание, изготовлена из высокопрочной стали. 

Система 

безопасности 

Мониторинг утечек и активная защита в режиме реального времени, защита от 

перегрузки по току и напряжению, автоматическая система пожаротушения, 

ограничитель усилия, радар дальнего действия заднего хода 1 х 2 кг. огнетушитель. 

Электрика 

24V Can Шина обмена данными, две аккумуляторные батареи, отрицательное 

заземление. 

Ходовые огни: две встроенные фары на крыльях спереди, два сигнала поворота в 

передней части шасси; два сигнала поворота, два стоп-сигнала и два фонаря 

заднего хода с задней стороны транспортного средства. 

Рабочие огни: четыре рабочих фары на замки спредера, четыре рабочих фары в 

середине стрелы, четыре рабочих фары в задней части транспортного средства. 

Предупреждающие огни: проблесковый маячок в задней транспортного средства. 

Спредер 

Спредер ELME для обработки 20' и 40’ стандартных ISO контейнеров. Доступно 

раздвижение, боковое смещение и функции вращения, а также управление 

поворотными замками. 

Номинальная грузоподъемность: 45 т. 

Боковое смещение: ±800 мм.  

Угол поворота: -105 ° ~ + 195 °. 

Кондиционер Мощный, полностью автоматический кондиционер для отопления и охлаждения. 

Устройства 

безопасности 

LMT (контроль нагрузки), устройство защиты от опрокидывания на задней оси, 2,5-

метровый задний радар-парктроник, один огнетушитель 2 кг, автоматическая 

система пожаротушения. 
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Масса / Рабочая скорость 

 

Масса 

Позиция Передний мост Задний мост Общий вес 
Диапазон 

допусков 

Без нагрузки 35060 кг 37940 кг 73000 кг  3% 

При номинальной нагрузке 101444 кг 16555 кг 118000 кг  3% 

Нагрузка на ось в 45 т приведена для первого ряда контейнеров. 

 

Рабочая скорость 

Позиция Без нагрузки 
Номинальная 

нагрузка 
Диапазон 
допусков 

Скорость подъёма 420 мм/с 280 мм/с  5% 

Скорость опускания 360 мм/с 360 мм/с  5% 

Скорость движения 21 км/ч 19 км/ч  5% 

 

Технические характеристики спредера 

Позиция ELME Спредер 
Диапазон 
допусков 

Грузоподъёмность 45000 кг  1,5% 

Боковое смещение  800 мм  5% 

Время телескопирования  15 с  5% 

Время вращения 40 с  5% 

Время смещения 15 с  5% 

Время 
блокировки/разблокировки 

1 с  5% 

 

Характеристики мощности 

 

 

 

 

Позиция Параметры 

Напряжение аккумуляторной батареи 618.24 V 

Аккумулятор большой емкости 684 Ah 

Пиковая мощность двигателя 310 kw 

Пиковый крутящий момент двигателя 3860 Nm 
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Грузоподъёмность 

 

 

 

Спредер Максимальная высота 

подъёма 

Максимальная 

грузоподъёмность 

Количество слоев 

штабелирования 

ELME 15050 мм 45 т 5 (9'66'') - 5 (8'6'') - 4 (8'6'') 
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Технические параметры 

 

№ Позиция Ед. Значение 
Диапазон 
допусков 

1 Длина мм 11300  2% 

2 
Ширина 

Спредер мм 6042  2% 

3 Переднее колесо мм 4060  2% 

4 Высота мм 4754  2% 

5 Колесная база мм 6000  1% 

6 
Колея 

Передняя мм 3033  1% 

7 Задняя мм 2790  1% 

8 
Свес 

Передний мм 840  1% 

9 Задний мм 1194  1% 

10 Минимальный дорожный просвет мм 300  1% 

11 Минимальный радиус поворота мм 7990  5% 

     

13 Собственная масса кг 73000  3% 

14 Номинальная грузоподъёмность кг 45000 - 

15 Ёмкость штабелирования - 5-5-4 (8'6) - 

16 Максимальная высота подъёма мм 15050  1% 

17 Максимальная 
скорость 
подъёма 

Порожний мм/с 420  5% 

18 Полная загрузка мм/с 280  5% 

19 Максимальная 
скорость 

опускания 

Порожний мм/с 360  5% 

20 Полная загрузка мм/с 360  5% 

21 
Максимальная 

скорость 
перемещения 

Порожний км/ч 21  5% 

22 Полная загрузка км/ч 19  5% 

23 Ширина 
рабочего 

коридора 

20' мм 11300  2% 

24 40' мм 13600  2% 
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Основные компоненты 

 

№ Наименование Модель Производитель 

1 Спредер ELME  817 INN Швеция 

2 Ведущий мост D102PL341 Германия Kessler 

3 Насос HPR02A2-210R Германия Linder 

4 Шины 18.00-25 40PR Advance 

5 Кабина QY60B HELI 

6 Батарея 618,24V / 684 A/h ENEROC-CATL 

7 Электромотор LVCON LVCON HELI 
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Примечание 

 

1. Вся информация в брошюре приведена только для справки. Никогда не полагайтесь на 

неё для управления машиной. Обратитесь к руководству по эксплуатации для получения 

инструкций по эксплуатации машины. 

 

2. Контейнерные ричстакеры относятся к внедорожным машинам. Необходимо соблюдать 

местные правила дорожного движения. Для перемещения рабочей площадки на большие 

расстояния используйте прицеп и учитывайте полную массу, нагрузку на ось и размеры 

машины. 

 

3. Машина должна эксплуатироваться на твердом грунте, уклон которого не превышает 3%. 

4. Эксплуатация машины допустима только тогда, когда сила ветра ниже 6 разряда. При 

эксплуатации машины под воздействием ветра необходимо соблюдать скорость ветра, 

состояние оборудования и рабочую среду. Кроме того, скорость ветра на земле отличается 

от скорости в воздухе, а также на ровной местности и в городском воздухе, что необходимо 

учитывать. 

 

 



10 
 

 

 

 

 
 

Центральный офис в г. Москва                                                           Сервисные центры 
ООО «НЗСНАБ ОН-ЛАЙН»  

Адрес:  142703, Московская  область,                                                       г. Санкт-Петербург  
Ленинский район, поселок Горки Ленинские,                                            г. Нижний Новгород 
технопарк М4, владение 20, стр. 1                                                             г. Краснодар 
Телефон: 7(499) 213-01-89                                                                         г. Ростов-на-Дону 
E-mail: info@nzsnab.ru                                                                                 г. Новосибирск  
www.nzsnab.ru 

mailto:info@nzsnab.ru
http://www.nzsnab.ru/

